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Belluiftung bei Tiefga

Brinde in Tiefgaragen enthalten ein hohes Eskalations-
potential. Haufig sind diese Bauten mit Wohn- und
Geschaftshdusern verbunden. Werden dann noch Brand-
schutzma®nahmen missachtet, entwickeln sich oft kritische
Lagen, bei denen Personen mit groffem Aufwand gerettet
werden miissen. Wir sagen lhnen, wie Sie mit der richtigen
Taktik diese Situationen entschédrfen kénnen.

icfgaragen stellen im Brandfall cine
I grofie Herausforderung fiir die Feu-
arwehr dar Unithersichtliche und von
aufien nicht einsehbare Gebiiudestrukooren,
eine hohe Brandlast sowie starke Rauchent-
wicklung erschweren die Brandbekimplung
und machen Innenangrille gefihrlich.
Migliche Probleme file die Feuerwehr er-
geben sich im Wesentlichen ans

# giner hohen Brandlast durch die abge
stellten Pkw und deven Betriehsstoffe so-
wie beispielsweise durch zusilelich gela-
gerten Hausrat,

& (dur starken Rauch- und Hitzegntwicklung,

o pinem hohen Partkelanteil im Brand-
rauch, der die Funkiion von Warmebild-
kameras becintrichtigen kann,

® langen Anmarschwepen durch uniiber
sichiliche Bereiche [ versceckte” Zugiinge,
mehrere Btagen, 'l'renngitier),

® der schnellen Brandausbreliung und

® der Rauchausbreitung in Treppenhduser
{Flucht- und Retungswege) sowle Falhr-
stuhl- und Versorgungsschiichte durch
bautiche/betrichliche Miangel oder [al-
sche Taktik der Feuerwehr zu Boginn des
Einsatees.

Hinzu kommt, dass bei intensiven Briin-
den in Tiefparagen aufgrund der Hitzeent-
wicklung tagende Strukturen  versagen
kimmen. Unter Umstinden droht sogar der
Binsture der Tlefgarage sowie dariiber lie-
gender Gehiude.

Erfahrungen aus der Vergangenheit zei-
peer, dass sich Brinde selbstin relativ kleinen
Tiefgaragen mit wenigen Slellpliczen sehr
kritisch entwickeln kiinnen, wenn es nicht
golingl, cinen frithen Einsatzerfoly wu orrel-
chen. Bei Briinden mit dem Binsatzstich-
wort  Tiefgarage” ist deshalb grundsételich
anif die {Nach-) Alarmierung ausreichendey
Kriifte zu achten.

Hiufig wird bel Tiefgaragenbrinden ¢n
erater Lischangriff diber die Tin- und Aus-
fahri vorgelragen. Diese Vorgehensweise er-
scheint auf den ersten Blick am einlachsien
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und kann bei Briinden in kleinen und iiber
schaubaren Garagen, hei denen das Feuer
beredts van aufen erkennbar ist, anch meist
problemlos durchyefibrt werden.

In undibersichtlichen Garagen, bei denen
#im Auffinden des Brandherds Tropps im
Inmenangriff wuniichst erkunden milssen,
sollte diese Vorgehensweise jedoch kritisch
hinterfragt werden, Um hier den optimalen
Angriffswes lestzulegon, soll zuerst definiert
werden, welche Voraussetzungen ein siche-
rer Angriffsweg (berhaupt ecliillen muss,

Der optimale (und damic sicherste) An-
priffswep fiir den Angritfstrupp ist

e pinfach begehbar [mdpglichst geradlinig,
wenlg oder keine Hindernisse oder Eng-
stedlen),

# nicht brennbar und idealerweise frei von

selaperter Brandlast,

raucharm oder aber mil Uberdrockliifrern

raucharm e halten,

& ghne starke Hitzebeaufschlagung durch
das Peuer,

e der nach Miglichkeit kirzeste Weg vom
Gebiudeeingang zum Brandherd.

Je prisfer und unitbersichtlicher eine Tiel-
garage ist, umso weniger kann die Bin- und
Ansfahrt diese Anforderungen erfiillen. Der
Angriflsweg von der Binfahrt zum Feuer ist
nur schwer rauchivei zu bekommoen, Zudem
ist er als Zulultinung i den Einsatz von
Beliiftunesgeriten [Kleinliifter] aufirood
seiner Abmessungen hdollg ungeeignet.
Der gesamte Ammarschiweg {und somit
auch der Ritclzugs: und Fluchiwes) des
Angriffsorupps ist mil Rauch und Hitze be
aulschiagl,

Tras Verlegen einer Schiauchleliung durch
die liefparuge (st schwicrig, da sich die
Schliinche leicht unter den Radern abgestell-
ter Fahrzeuge verklemmen, Biel grofien Tief-
garagen kommit noch hingu, dass das Objeki
dureh Trandschutztore in Brandabschnite
unterteilt ist. Der Anmiarsch fiher die Ein
Fabiel vaed entlang der Fahespur wivd durecl
die im Brandfoll peschlossencen Tore nicht

Brisante Lage: Dichter schwarzer |
Rauch guillt aus dem Zugang einer

Tiefgarage, Ein Atemschutztrupp "I |
bereitet sich auf seinen Einsatz &
vor. Sein Vorgehen kinnte durch |
eine gozielte Einsatzstellenbeliif-
tung erleichtert werden. kel

ool Bernislenermefe Milm e i |

Tiefgarageneinfahrien erscheinen |
auf den ersten Blick als geeigneter
Angriffsweag. Empfohlenswert ist diese
Vorgehensweise aber nur bel kleinen
Garagen oder wenn sich das Feuer In
der Nihe der Einfahii befindet. - 4

Fula: Emrich



agenbranden

nur erschwere: Um den Schlauch durchfiih.
ren zu kimnen, misste der Angriffstrupg
die: Tone offen halten. Damil witede aber
ihre Schutzfunkion durch die Federwehr
aufier Krall gesetal, Tin Gegensats 2o geift-
neten Brandschutztiiren in Treppenhiusern
ldgst sich bel offenen Brandschutztoren eine
Rauchaushreitung In der Ticfgarage nicht
oder nur schwer (durch Einsatz mobiler
Grofventilatoren ) verhindern.,

Treppenhduser
als Angriffsweg

Tielgaragen sind in der Regel tiher Trep-
penriume, I'reppenhduser, Korridore oder
Fahrstublschiichte mit anderen Gebdude-
teilen veebimden. Diese sind durch Brand
schutztiiren abgesichers Will die Feuerwehr
iber diese Verbindungswege in andere Ge-
biudetoile gelangen, setzt dies zwingend
den Einsatz von Litftern und - falls vorban-
din - mobilen Rauchverschliissen voraus.
Mur so ldisst sich verhindern, dass durch
Maltnahmen der Feuerwehr Rauch in his-
lier riehfveie Boreiche gelangt und sich
dort unkontrolliert ausbreitet,

Trotedem: Inshesondere o grofon, mehr-
geschossigen Tiefgaragen erfiillen diese Ver
hindungswege die Anforderungen an einen
sicheren Angriflswes woil besserals Binfahoe
nind Fahrspuren fiir Plow. Grilnde dafiir sind
unter anderem:

® D¢ Rauchleihaliung von Treppenréio-
men istauch mit Kleinlitfiern miglickh.

® Dradurch ergibt sich bis wun Ubergang in
die Tiefparage (Rauchgrenze) ein sicherer
Anmarsch- und Ricleugsweg,

® Sicherheilstrupps kinnen im mie Ther-
druck beaulschiagren Treppenraum nahe
am Angriffstrupp in Bereitstellung gehen
(Achiung! Abguse cingesetzter Litfrer he-
achien, Albgasschliiuche oder elekirische/
wasserbetriebene Litlter benulzen).

Einsatz von Kleinliiftern
bei Tiefgaragenbrdnden

Als Kleindiller werden Deliifungsgeriite
hezcichnet, wie sie iihlicherweise aul Ein-
sarzfahrzeugen der Feuerwehr mitpeliibn
werden, ingangssprachlich werden diese
Grerdte oft als [Therdrucklifier’,  Drocklilf-
ter” oder ,Hochleistongstiilter" bezeichnet,
e Lultleistung liegt, je nach Grifie und
Bauart, swischen 10 000 wrsdd 100 (00 Kulik-
meter je Stunde (mdh) Ob Kleinkiifter in
cler Tage sind, die Tiefzarage zu entrauchen
heziehungsweise ob unterstitzend 2om
Lischangrifl eine effensive Reliifiong durch-
gefithrt werden kann, hingt von mehreren
Faktoren ab:

# der Griifie der liefgaragze,
= (er Art und Anzahl der 2z Einsatz ge-
brachten Lidftern
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Geschlossene Tore odet
Gittar ktinnen elnen
Laschangriff In die Tiekga-
ra%e erschweren und gi- @
nen E n".‘qatz VoI ﬁﬁnun’gﬁ- |
oder Trennwerlzeugen
erforderlich machen.

Eine der Gefahren bel einem Tiefzaragen-
brand: Durch-die grofie Hitze sind Betonteile
an der Decke abgeplatzl, Die Stahlarmierung
liegt teilweise frei. Hier droht das Versagen
tragender Gebdudestrulturen,

Automatisch schlieBende Brandschutztore
vorhindern die Aushreitung von Feoer und
Rauch. Gleichzeitiz erschweren sie den An-
griff Uber die Einfahrt und entlang der Plkw-

Fahrspuren.

Bel richtiger Vorgehenswelse unter Einsatz
von Liiftern und mobilen Rauchverschliissen
bieten Treppenabgdnge in die Tiefgarage :
einen sicheren und einfach zu nutzenden Fahrzeuge und S#ulen stellen Hindemisse dar, die den Anmarsch und das Verlegen einer
Angriffswes, Schlauchleitung erschweren.

=
i,

el = .. =

Fuate: Feaersehs Skans
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nachstréimen kanmn.

Liiftereinsatz innerbalb eines Verbindungsweges.
Esmuss sichergestelit sein, dass im rlickwiirtigan
Bereich des Liifters von aufen genug Frischluft

Als Kleinliifter
werden Beliif-
tungsgerite be-
zoichnet, wie sie
narmalerwelse
auf den Einsatz-
fahrzeugen der
Feuarwehr mitge-
flihrt werden,
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mit Kleinlliftern gegen Raucheintrag geschillizt.
Als Abluftéffnung dient die Ein- und Ausfahrt,

= Angtff iiber ein Gebdude und den
angrenzenden Treppenraum. Sdmtliche
Verbindungswege n die Tiefgarage werden

# {irifhe und Struktur von mil der Ticigarage
verbundenen Gebiiuden,

e Deancdverlanfund

e Witterung (vor allem Windverhiiltnisse ).

Generell stofien Kleinliifter bel der Tnt-
rauchung grober Tielgaragen schnell an
ihre Grengen. Wesentlich erfolgverspre-
chender ist der Binsatz von Kleinliiltern aor
Hauchfreibaltung von Verbindungswegen
ewischen der Tiefgarage und oberivdischen
Gehiudeteilen.

Ob Kleinliifier hierbed vor dem Gebiude-
cingang im Freien oderim Gebdudeinneren
vor dem Yerhindunpswes in die Ticfzgarage
aufpestellt werden, hiingt von der Art des zu
bediiftenden Gehiudes ab. Seinen ibchisien
Wirkungsgrad erreichil ein Lifler grundsétz.
lich, wenn er lm Freien vor einem Gebiiode-
cingang positioniert wird,

Um Verbindungswepe von oberirdisch
gelegenen Gebinden in die ‘liefgarage ge-
gen das Eindringen von Rauch wu schiitzen,
muss aul dus Brreichen cines méglichse ho-
hen Uherdrucks in diesen Verbindungswe-
gen geachtet werden, Wind {fiboer cinen Ge-
bilutleeingany belliftet, muss sichergestellt
sain, dass keine Luft an anderer Slelle des
Gebiiudes austritt, Tiiren und Fenster des
Gebdudes milssen geschlossen sein,

Girofhe Gebéude, vor allem in offencr Bau-
weise (Alrivm, Aulad, kiinnen es erfordern,
dass Litfter im Gebiudeinneren eingeselad
werden miissen. Hierbei st aul cine ausrei-
chende Frischlultzafubr von aufien zu ach-
ten. Diese sollte nach Moglichkeit mil zu-
siitelichen Lilftern, mindestens jedoch iiher
Zulufttifnungen im rilckwiirtigen Bereich
erfolgen. Uber die so rauchirel pehalicnen
Wepe kann die Tielgarage in Belitfumgsrich-
tung zur Erkundung und Brandbekiimplung
betreten werden,

T herpang vom Verhindungswes in
die Tiefgarage muss hierbei Gberwachtwer-

den. Stedml troty der Belitfungsmafinahme
Rauch von der Tiefgarage in diesen Beoeich,
iat die hisherige Durchitihrung 2o iberprii-
fen. Gegebenenfalls sind zusitzliche Lifer
einzusetzen. Auch wenn ein Lischangrift
ither die Garageneintahrl erfolgt, sollten dia
mil der Carage verbundenen Gebdude mil
Liftern gegen Ranch geschiitel werden (de-
fensive Beliiltung)],

Werden Litfter mit Verbrennungsoolor
cingesetzn, ist beim Aulenthinll von Pessonen
im beliifteten Bereich die Kohlenmonoxid-
Foneentration zu messen und bel BedaT
Atemschurz zu tragen, Auch die Verwen-
dung von Abpasschlinchen ist kein hun-
dertprozentiger Schutz gegen das Bindrin-
gen von Abgasen in das Gebiode.

Kombinierter Einsatz
von Kleinliiftern

Um grofie Rawmvolumen oder lange Zu-
lulwege eftekiv belitfren 2o kdnnen, ist
der Einsatz mehrerer Litffier erforder-
lich. Miighich sind hier eine Aufstel
lung in Beihe hintereinander, eine
Platzierung nebeneinander [ Par-
alelbeliiltung) oder hei grofien
Zuluftiiffnungen eine Kombi-
nation aus beiden Aulsiellva-
rianten, Grandsitzlich ist die
Farallelbeliiffung aulzrmmd
des hilieren Wirkuigsgra-
des der Reihenbeliiftung
vorzuziehen.  Eine Al
stellung in Reihe solite nur
crfolgen, wenn das Stellen
der Litfter nebeneinandes
nichil mbglich ist, Unabhén-
gig vom verwendeten Liillor-
typ hat sich pereigh, dass eine
Ouierschnittsverkleinerung
der Zuluftifiting mil einem
motilen Rauchverschluss als

" Lang

Hillsmitlel den Wirkangsgrad der Beliftung
deutlich steigern kann,

Einsatz mobiler
Grof3ventilatoren

Muabile Grofiventilaloren heziehungswei-
se Groflificr (MOGV, umgangssprachlicly
auch als  Tunnelliifter” bezeichnet} werden
geit etwa 15 Jabiren bei der Fouerwehr ein-

Fula: Emineh
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Lilfter erraichen
ihiren optimalen Wir-
kungszrad, wenn sie

[ Frafen var dem
Gabdude platziert
werden, Higrzi sehen
yor ainem Zuzang in
eine'Tlefgarage,

[




gesetat, Sie sincd mitterwetle in sablicichoen
Gridhen und Avsfithrungen {selbatfahrend,
aut Anhiingern oder auf Lkw] meist bei
Werkleuerwehren, geiferen Stidien auch
bei kemmunalen Feuerwehren vorhanden,

Die Luftleistung dieser Gerdile reichi je
nach Geidlbe und Dawart von Zivka 70 000 his
ither 300000 m*/h und ithersteigt die Leis-
tung der herkidmunlich bei Feuwerwehren
cingesctaten Kleinliifier damit um ein viel-
faches. Besonders mit Grofiliftern, deren
Leistung deutlich fiber 200 000 m'h liegt,
lassen sich grofie Objekte wie mehrgeschos-
sige liefgaragen wirksam entravchen.

Vorteile von Mobilen
Grofiventilatoren

Der Einsatz von MOV bictel doem Angriffs-
trupp Virteile, die weit iiber das Frethalten
seines Anmarschweges hinaospgehen, Adi-
guiate AbluliGinanpen vrausgesetat, kann
hier eine wirksame Rauch- und Hitzeunter-
dritckung tiber den pesanien Anmarschweg
vom Tielgaragencingang his zum Feuer er-

folgen, Dadurch kann die Brandbekimpfung
wesentlich schneller und sicherer durchpge-
(bt woerden, Durch die Bodozicrong der
Temperatur im Suge eines frithzeitigen Lif
tereingatzes kann auch die Getalir eines Vor-
sapens dor tragenden Strokouren aufgrond
vion Hitze deatdich verringert werden,

Allerdings birgt der Binsale von Grol-
[iftern auch Gefahren, Durch die vergli-
chen mit Kleinliiftern wesentlich hiheren
Strdmmungsgeschwindigheiten und Thiicke
herrscht eine erhebliche Gefalry, dass Brand
rauch aufgrund der Beliflungsmafinatunen
i angrenzende Gebiindereile gedriickowivd.
Das gilt besonders, wenn einsatztaktische
Grundregeln oichl beachuet werden, Dic-
siz Gefahr hesteht 2war grundsitelich auch
heim Einsatz von Kleinlitftern, ist bei der
Verwendung eines MGV abor bedoutend
hiher Zuadem kann der Lufrdruck aof ‘11
ren, die entgegen der Beliftungsrichiong
pedilnel werden milssen, so grofd sein, dass
kitrperlich schwichere Personen {Frauen,
Kinder) diese Tiiven nicht oder nur it Mi-
hie fiffnen kinnen.

Einsatztaktische
Grundlagen

Bei Tiefparagen mie nur einer Aus- and
Ginfalirt sollee diese als Ahlufiiffoung ge
wiithlt werden. Der Lilltereinsatz [wie auch
der Laschangril ) erfolgen dann grondsiinz-
lich fiber Hauseingdnge, um Treppenriume
zuschiitzen und eine Ranchaoshreiiung aus
der Tiefgarage in angrenzende Gehiude zu
verhindern.

Sirul mehrere Gebdude diber cine Tietga-
rage verbunden, miissen die anderen Gre-
biude ebenfalls mit Kleinlifern gepen das
Einringen von Rauch aus der Tiefgarage ge-
sehittzt werden, Dies erfordert eine ausfiil-
liche Erlamdung. In solch eineny Fall kann
cin eigener Binsatzahschnite | Beliiffiung”
sinnvoll seir.

Eine Beliifung: dber dic Tlauscinginge st
anch mbglich, wenn der Grofilifier nicht
direkt daver platsier] werden kann. Die
elfeliive Reichwelle des Luftstraoms lann,
abhiingig vom Geritetyp, iiber 30 Meter
betragen. Hauseinginge, die aus dieser

Der Lischangriff erfolgt iiber die Einfahrt, da das
Fewer In deren Nihe llegt. Die Brandschutztiren
zu den Treppenrdumen bleiben geschlossen, die
Treppenriume werden unter Oberdruck gesetzt
(bei Liftern mit Verbrennungsmotor Abgasan-
sammlung beachten!).

Gralikes [2} ued Fobos (3): [beferiaining de

gostellt werden,

Bei beengten Platzverhdltnis-
sen kinnen Lifter in Relhe

Effektiver isk der Einsalz der Liifter,
wenn sie parallel {nebeneinander)
eingesetzt werden.

Dle Ein- und Ausfahrl der Tiefgarage
dient als Abluftéffnung. Beliiftung und
Lischanerifl finden hier ilber das mit
dor Garage yverbundene Gehdude statt,
Dazu ist ein mobiler Grofventilator am
Gebiudezugang aufgestellt worden.

*

Die Beliiftung
von Gebiude-
eingdngen ist
mit nvobilen
Groftventilato-
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Enilernieg mit dem GroGliifter angestahlo
werden linnen, sind als Zulufiofong pe-
eipnet. Die Verwendung einer Finfahrr als
Zulultiffoung darf nur erfolgen, wenn gine
geeignete Ablulttfnung (idealerwelse cine
separale Aug- oder Zufabrt) vorhanden ist
Angrenzende Gebiode sind mit Kleinldifiern
zu schitzen.

In jedem Fall muss die Leistung des
Girofiventilators an die Grifte der Abluli-
dlnung angepass) werden. Stehi nur eine
kleine Abluftiffnung [Notausgang, Belil-
muingsschacht, Lichtkuppel oder Ahnfiches)
eur Verflpung, darf der Litfier nur mit stark
reduzierter Drehzahl betrieben werden,
Ansonsten bestehl die Gelahr, diss Rauch
durch Treppenhiinser, Fahrstuhlschichte
ader andere Verbindungen in angremzende
Gebiude gedriickl wird,

Sind zwei separate Ein- und Ausfahrten
vorhanden, sollte als Ablalidinung im-
mier die Einfahet gewiihl werden, die dem
Brandherd am niichsten gelegen ist, Hier
gift der Grundsate: lange Frischlultiihomg,
kurzer Ablufoweg.

Bei der Wahl der Abluftd Mg st ow-
dem darvanl zu achren, dass aussoimender
Hauch und Hitze keine Gefahr [tr Menschen
el Gebiude darstellen. Sollie dies der Fall
siein, muss bei der Wahl der Ablultéfinung
von eben genanntemnm Grundsals abgewi-
chen oder die Beliitung auf einen spite
ren Zeigpunkt verschoben werden, Eine
Ablofitifinung ist zucem it einem Trapp
it Wasser am Strahlrohr 2o sichern. Die
ser darf jedoch kein Wasser in die Abluli-
fiffnung spriveen, TDurch den entstchenden
Whasserdampf witrde die Beliiftung herun-
tergebremst. Er soll lediglich Eotstehungs-
brfince i Auenbereich des Brandobjeltes
bekimpfen.

Dra MGV als Sonderlabirzeupe in der Re-
gel nicht lim ersten Abmarsch hereit stehen
heziehungsweise aus griferer Entfernung
angelordert werden milssen, sollten erstein-
freffonde Krdfie daran denken, ihre Mafi-
nahmen auf einen spiiteren MOV-Einsalz
alreustimemen. THes betiflt zum Beispiel
das Freihalten von Stellflichen. Aber auch
der Einsatz von Klemliftern kann bereils vor

Pntretien des mobilen GroBlifters vorbered
tet werden.

Wihrend des MOV-Einsalzes st jeder
hekannte Tlhergang von der Tefgarage in
Gebiude sowie die Gebiude sellist [Trep-
penriume, Fliore, Keller) permanent auf das
Eindringen von Hauch aus der Tielgarage zu
tibrerwachen,

Fusammenfassung der Grundsitze fiir
den Hinsatz von Grofventilitoren:

# Liifterleistung anpassen; hohe Drehzah-
len nur bei ausreichend grolier Abbaf-
g,

& angrenzende Gebiudeteile mil Kleinliil-

tern sehiilzen,

als Zuluftdtfnung méglichst Gebdude-

einginge verwenden, vom Cebdude in

clie Tiefgarage hinein beliiften,

Reliiftung iiber die Einfahrt méglichst nur

bei weiterer Bin- oder Ausfalil.

& ¢in lilihzeitiger (offensiver) Liftereinsate
sollte unterbleiben, wenn bei Bintreflen
der Feuerwelir eine stabile Rauchschicht

unter der Garagendecke vorherrscht und - =

=t el

Miiglichkeit einer Unterdruckbeliftung: Rauch
wird mit dem MGY direkt abgesaugt. Hierist
der Wirkungsgrad deutlich geringer als bel

aeiner Druckbeliiftung. Totn: Bersfaleparwel Michan
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der Anmarsch 2um Feuer hei klarer Sichit
erfolgen kann,

Bei einigen Grolfventilatoren ist es eban-
falls méplich, Rauch Ober Lullen abeusan-
per. Dlese Methode iseallerdings — wie auch
hei den Kleinliftern — weniger effekliv als
eine Druckbeliifiung, Sie sollie daher nur
pewihilt werden, wenn keine gesignete Ab-
luftéiffnung zur Verfliigung steht.

Grenzen und Gefahren

Die in diesem Arlikel cmpfohlene Vor-
gehensweise heinhaltet situationsbedingt
einige Gefahren, dig abschliefend erwdho
werden sollen. Bin von der Feusrwehr vor
gerragener Loschangriff dber oberirdisch
gelepene Cebiude und Treppenhiuser
i cie Tiefgarage erfordert, dass Brand-
schutztiiren gedffnet und offen gehalien

! werden milssen, Wenn die Beliifiungs-
malnahme versapt, kimnen Rauch und
Hitze in das Gebiude eindringen, Tnshe-
sondere bei bereils erfolglem Laschangriff
kann dies meist nicht zeitmah unterbun-
den werden, da aum Beispiel dureh vor-
penomumene Schlauchleitungen das schnel
le Schliefen von Brandschutetiiren nicht
mehr miglich ist,

Griinee e ein Versagen der Belitfiungs
mafinahme kiinnen sein:

* Gepenwind aul der AblultdTaong,
o (echnischer Defele {Ausfall eines Lifrers],
* starke Gegenstrdimung durch die Brand-

thermiik,

» Gnhﬁurlnsm'ukn.lren, die eine Beliiftung Elne Beliiftung Ober die Einfahrt darf
erschweren beziehungsweise unindglich nur erfalgen, wenn eine ausreichend
machen (wie Atrlen it grofiem Ranm- grofie Abluftéfinung vorhandern ist
volumen; Bereiche, die fiber Versorgungs- '[!]i'ET die Ausfahrt), Die Treppen-
schiichie miteinander verbunden sind; raume werden mil Klein-

liiftern unter Uberdruck

Gebiude mit Gfinungen ins Freie, die gesetzt.

sich nicht verschliefien lassen, beispiels-

weise Lamellen in den Winden odor cin-

gehausie Bahnsteige),

Wie in der Einleitung erwihng, muss bei 'ﬂ ]
Tielgaragenbriinden herveits withrend der S
ersten Alarmierung durch die Leitstelie,
spiflestens aber nach der ersten Brkndung
durch den Einsatzleiter der Feuerwehr ein
hoher Bedarf an Einsatzkriifien und Ma-
terial berficksichiigt werden (rechtzeitige
Alarmicrung weiterer Kriifte), Fir den Fall
eines technischen Defekies miissen Re-
servelitfior vorgehalten und  umgehend
mum Einsatz gebracht werden kinnen.
Ebense muss bei einem Eopgeren Liifer-
hetrich cin ansreichender Kraftstoffeorrat
bereitstehen.

i Herrscht an der Binsatestelle starker Wind
vor, der in die vorgesehene Abluftéffnung
bldst, ist von vornherein eine alternative—
Vorpehenswelse in Tetracht zu zichen.

An peiffneten  Brandschutetiicen, die
[ Beispiel aufprund  durchgefithroer

Sollen Schiauchleitungen
durch gedffnete Rauch-
schutztiiren gefllhrt werden,
so sind diese idealerweise
mit mobiten Rawchyer-
schliissen zu sichern,

Fate: rauchverschicss.de

Steht keine Abluftéffnuneg |
fiir eine Druckbeliftung zur
Verfligung, muss die Zuluft-
dffnung auch zum Abfilhren
des Ralchs genutzt werden,
Dann wird Luft mittels einer

Lutte eingeblasen.
rl?_ﬁb'. Fouarsahr Sians
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Ubergang Ober Rolltreppen von efnem Eln-
kaufszentrum (Atrum) in don Tiefgaragan-
bereich, Ein Liiftereinsatz ist hier schwierig,
der Aufbau eines Lischangriffs durch das
Einkaufszentrum sehr aufwandiz. Hier stofit
die im Artikel empfohlene Vorgehensweise
an [Are Grenzen.

Fertn: i Nertralnirg.de

Schbduche) nichl wieder geschlossen wer-
den kimnen, sind maobile Ranchverschiiisse
anzubringen. Mit ihnen Jdsst sich ein Rauch
eindrag in das Gebiode vermindem,

Girundsatzlich muss wihrend des gesam-
ten Finsatzes lanfend der Ubergang von der
Tiefparage in Treppenlifiuser und Fahrstuhl-
schiichte tiherwacht werden, Inshesondere
Fahrstuhlschiichte gewdihrleisten lediglich
Schutz gegen Ausbreilung von Feuer, jedoch
nicht gegen Rauch. Hier sollte immer mic e
ner Rauchavsbreitung in weitere Geschosse
gerechnet werden.

Bel hoher Brandintensitic muss abge
wopen werden, oby ein Inneoangeill Gbor-
haupt miglich ist oder ob aus Grilnden
des Bigenschutzes und eines schnefleren
Lascherfolges cin Fluten der Tielgarage mid
Schaum worzuziehen ist Hierfiir miissen
Leichilschawmpgeneratoren  oder  enlspre-
chende Schavmanfsitze e Lifrer 2u0m
Einsatz kommen. Handgefithree Schaum-
rahee sind [anch D priferer Anzahl) cuin
Fluten von Tiefgaragen erfahrungsgemin
nur bedingt geeignet,

Wi bereits crwiihnt, ist bei Tiefgaragen-
lriinden ein schneller Lischerfolg in der
Erslphase des Tinsatees wichtlg, um eine
weitere Brandaushreitung 2o verhindem.

Das biei der BF Dilsseldor! entwickelte
Flex] Foam-System eignet sich zur
Erzeuglng grifierer Schaummengen mit
Hilfe eines Uberdruckliifters sehr gut, um
Tiefgaragen mit Lischschaum zu Huten,

Fesp: Prausénall

Drer emploblene Angrill iiber Gebéude und
Treppenabginge st daber an seine Giren-
zen, wenn absehbar ist, dass diese Vorge-
hensweise 2o zeilawlwindig ist,

Bei Gebduden in offener Bauweise, dic
fiber keine fiir Belifftungsmanahmen ge-
eigneten Verbindungswepge n die Tielsa-
rage verfilgen, ist ein Angriff iither das
Gebiude mit gleichzeitiger  Uberdruck-
Betiifung nichl méglich, TTiee moss ein
Lischangriff Giher die Finfahrt erfolgen.
Brandschutzttiven, die Tiefzarage und Ari-
nm vencinander frennen, ditvfen in diesem
tall nicht gedfinet werden, Bei liefgaragen,
ie nicht 24 Stonden gedfMne sind, kann
ein Vordringen  zur Brandbelkimpfung
auBerdem durch geschlossene Tiiren und
Linlahristore crschwerl werden,

Teat: Marc Maier {uelterlaining del,
Christian Emrich (BF Miinchen)
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